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Projekt Valdemarsviken

Samråd enligt miljöbalken
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� Inledning och presentation av deltagare

� Allmänt om Projekt Valdemarsviken

� Syftet med mötet

� Efterbehandlingsbehovet

� Planerade åtgärder och lokaliseringsalternativ

� Frågans fortsatta prövning

� Frågestund och diskussion

� Sammanfattning och avslutande av mötet

Dagordning
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Projekt Valdemarsviken

• Muddring och omhändertagande av förorenade sediment
– 11 kap MB: muddring (100 000-250 000 m3), bortledande, 

täckning, förstärkningsåtgärder
– 9 kap MB: avvattning, utsläpp av returvatten, uppläggning av 

muddermassor – kan aktualisera dispensprövning enligt 15 kap 
33 § miljöbalken 

• Projektets omfattning prövas i annan ordning
• Projektstart under våren 2009
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Syftet med mötet

• Att på ett tidigt stadium i tillståndsprocessen beskriva 
och förklara det planerade projektet

• Att inhämta synpunkter från allmänhet och myndigheter i 
fråga om
– Alternativa lokaliseringar och utformningar
– Inriktning på miljökonsekvensbeskrivning
– Behov av fördjupade studier och ytterligare utredningar
– Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

• Att utöka sökandens kunskaper om det aktuella området 
och dess omgivningar
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Föroreningssituationen

 

Grännäsfjärden 

Fyllningen vid Grännäs 

Fabriksområdet 
till f.d. 
Lundbergs läder 
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Förekomst och spridning av föroreningar

Inre vikens sediment

ca 500 ton krom

ca 3,5 ton/år

ca 1,8 ton/år

ca 1,7 ton/år

ca 250 kg/år till Östersjön

ca 1,5 ton/år

Yttre vikens sediment (ackumulationsbotten)

ca 150 ton krom
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Riskbedömning

• Den stora spridningen beror på resuspension och transport av 
förorenade partiklar (uppgrumling). Spridningen i löst fas är 
försumbar.

• Upptaget av krom i musslor och fisk är betydande. Detta utgör 
ingen hälsorisk för människor men kan medföra påverkan på
organismerna. Bottenfaunan uppvisar också skador som är 
typiska för  påverkan av miljögifter.

• Eftersom innehållet av krom i sedimenten är mycket stort och 
interncirkulationen hög kommer situationen att kvarstå under 
mycket lång tid.

• Pågående erosion och risk för skred i utfyllnaden vid Grännäs
kan tillföra ytterligare föroreningar till vikens källområden.
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Planerade åtgärder

• Muddring av sediment i 
källområdet, eventuellt i 
kombination med täckning 
vid instabila strandområden.

• Grundförstärkning av 
instabila områden 

• Bortgrävning av fyllningen 
vid Grännäs.

• Omhändertagande av 
muddrade sediment genom 
deponering.
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Täckning

Exemplet Turingen
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Muddring med sugmudderverk

Exemplet Järnsjön
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Muddringshuvud
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Grävmuddring
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Frysmuddring
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Mekanisk avvattning av muddermassor

Exemplet Järnsjön
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Omhändertagande i deponi

Exemplet Örserumsviken
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Avvattning och deponering i geotuber

Exemplet Svartsjöarna
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Täckning av deponi

Exemplet Örserumsviken
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Lokalisering

1. Hemsjön – konventionell 
landdeponi

2. Grävsätter –
konventionell landdeponi

3. Grännäsviken – invallad 
stödfyllning, alternativt 
deponi helt under vatten.

4. Grännäsfjärden –
undervattensdeponi.
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Konventionell landdeponi
Hemsjön och Grävsätter

Förutsättningar och tekniska lösningar

• Sannolikt gynnsamma hydrogeologiska förutsättningar 

• Konventionell bottentätning och lakvattendränering

• Mekanisk avvattning och  vattenrening vid reningsverket i Sandvik 
(ett alternativ med avvattning och vattenrening på plats är dock 
möjligt).

• Lastbilstransport till deponiområdet.

• Konventionell deponering med sluttäckning för deponi för icke-farligt 
avfall.

• Lakvattenbildningen bestäms av täckningens konstruktion (enligt 
lagstiftningens krav) och storleken av deponins yta.
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Invallning 
Grännäsviken

Förutsättningar och tekniska lösningar

• Komplicerad grundförstärkning för invallningen.

• Sannolikt avvattning i geotuber som hålls flytande inom invallningen 
för att sänkas efter fyllning. Rening av överskottsvatten sker på
plats.

• Överfyllning  med täckmassor � nedpressing av geotuberna under 
grundvattenytan

• Fortsatta uppfyllningar efterhand som sättningarna utbildas (total 
täckningsmäktighet ca 3 m).

• Gynnsamma hydrogeologiska förutsättningar ger minimal 
lakvattenbildning.

• Nytt landområde tillskapas



2008-02-27 21

Deponering under vatten 

Förutsättningar och tekniska lösningar

• Mekanisk avvattning och vattenrening vid reningsverket.

• Deponering inom temporärt avskärmat område.

• Packning av avvattnade sediment i storsäckar.

• Transport av säckar på pråm till deponeringsområdet.

• Utplacering av säckar på botten med hjälp av kran.

• Täckning av undervattensdeponin med erosionsbeständiga 
täckmassor, 0,5 – 1 m mäktiga.

• Gynnsamma hydrogeologiska förutsättningar ger minimal 
lakvattenbildning



2008-02-27 22

Värderingsfaktorer vid val av område

• Störningar under genomförandeskedet (hur närboende påverkas av 
transporter, buller, lukt etc.).

• Påverkan på andra intressen (näringsverksamhet, kulturmiljö, 
landskapsbild etc.).

• Tekniska risker under genomförandeskedet.

• Resurshushållning och transportbelastning.

• Framtida lakvattenbildning och miljöbelastning.

• Lösningens långsiktiga beständighet och säkerhet.

• Framtida restriktioner och övervakning av deponeringsområdet.

• Ekonomi.

• Annat?
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Frågans fortsatta prövning

• Sökanden upprättar protokoll och samrådsredogörelse

• Länsstyrelsen beslutar om betydande miljöpåverkan eller ej och 
därmed om samråd i utökad krets

• Ansökan och MKB slutförs och ges in till Miljödomstolen i Växjö (maj 
2008)

• Miljödomstolen kungör ansökan i ortstidning

• Myndigheter och enskilda lämnar synpunkter

• Huvudförhandling och syn

• Miljödomstolen meddelar dom
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Skriftliga synpunkter

Birgitta Andersson 

Valdemarsviks kommun 
615 80 Valdemarsvik 
tel 0123-191 94, fax 0123-191 70, 
e-post birgitta.andersson@valdemarsvik.se
Senast den 4 mars


