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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
Structor Miljö Öst AB har på uppdrag av Valdemarsviks kommun genomfört en 
miljöteknisk markundersökning inför detaljplaneläggning vid Fyrudden, Gryt samhälle i 
Valdemarsviks kommun. Syftet med detaljplanen är att befintlig verksamhet ska kunna 
utvecklas genom ändring av användningsbestämmelserna, en något utökad byggrätt och 
befästelse av befintlig bebyggelse. 

Planområdet ligger i Fyrudden öster om Gryt samhälle och ca 19 km från 
Valdemarsvik, se Figur 1. Som underlag inför framtagandet av provtagningsplan har en 
historisk inventering genomförts, se bilaga 1. 

 
Figur 1. Planområdets läge i Valdemarsviks kommun markerad med röd cirkel (Lantmäteriet, 2023).  

1.2. Mål och syfte 
Syftet med utredningen är att genomföra en miljöteknisk undersökning för att utreda 
föroreningssituationen inom aktuellt område, och om tidigare drivmedelhantering har 
gett upphov till föroreningar i mark och grundvatten. Med utgångspunkt i 
undersökningsresultaten görs en översiktlig bedömning av risker (hälsa och miljö) samt 
behov av åtgärd.  

Målet med uppdraget är att genomföra en miljöteknisk markundersökning i syfte att 
bedöma lämplighet och krav för bostadsbebyggelse enligt förslag till detaljplan. 
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2. OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1. Markanvändning och markägoförhållanden 
Planområdet är ca 0,24 ha stort och avgränsas av väg 212 i norr och kajen i söder. Karta 
över fastigheterna med planområdet ungefärligen markerat med en ellips finns i Figur 2. 
Utkast till plankarta, daterad 2022-11-15, visas i Figur 3. Terrängskuggningen i Figur 4 
visar att marken sluttar brant från väg 212 ner mot planområdet och kajen. 

Fastigheterna Fyrtorp 1:18 och 1:19 ägs av företaget Fyrudden som bedriver en butik 
samt event- och restaurangverksamhet på båda fastigheterna. På fastigheten Fyrtorp 
1:18 finns även en båtmack på kajen med cisterner i byggnad på tomten. Fastigheten 
Fyrtorp 1:107 ägs av Valdemarsviks kommun.  

Enligt kommande detaljplan kommer området vara planlagt för hamn med 
drivmedelsförsäljning, centrum och tillfällig vistelse.  

 
Figur 2. Planområdets lokalisering i Fyrudden markerad med röd ellips (Lantmäteriet, 2023). 
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Figur 3. Utkast till plankarta daterad 2022-11-15. Planerad markanvändning är hamn med 
drivmedelsförsäljning (V), centrum (C) och tillfällig vistelse (O). (Kartkälla: Valdemarsviks kommun). 

 
Figur 4. Terrängskuggningskartan på Lantmäteriets hemsida visar att marken sluttar kraftigt från vägen ned 
mot kajen (Lantmäteriet, 2023). 
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2.2. Geotekniska och hydrogeologiska förhållanden 
Enligt SGUs jordartskarta (SGU, 2023) utgörs marken i området av huvudsakligen av 
berg-i-dagen och begränsade områden med svallsediment (grus), se Figur 5. Jorddjupet 
är mycket begränsat, och uppgår inte till mer än 0-1 m i området.  

SGUs grundvattenkarta anger att möjligheter att ta ut grundvatten är mindre goda med 
en mediankapacitet på <600 l/h (< ca 15 m3/d) vid uttag i urberget. 

SGU:s brunnregister visar att det finns energibrunnar på fastigheten Fyrtorp 1:19, 
Fyrtorp 1:87 och Fyrtorp 1:88, se Figur 6. Grundvattennivån på Fyrtorp 1:19 är enligt 
uppgift i kartan 6,5 m u markytan (m u my). 

 
Figur 5. Utdrag från SGU:s jordartskarta med inventeringsområdet markerat med svart ellips. Rödmarkerat 
område består av urberg och orange område av grovt svallsediment motsvarande grus (SGU, 2023). 
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Figur 6. Utdrag ur SGU:s brunnsregister med energibrunnarna markerade med gröna fyrkanter. 
Planområdet är ungefärligen markerat med orange ellips (SGU, 2023). 

2.3. Vatten och avlopp 
Samtliga fastigheter är anslutna till kommunalt VA-ledningssystem. Ledningarna går i 
väg 212, norr om området. 

Det finns ett ledningssystem för dagvatten i området. Sannolikt sker viss avledning av 
tak- och dagvatten till havet, framför allt på de fastigheter närmast vattnet.  

2.4. Recipient 
Närmsta ytvattenrecipient är Östersjön i direkt anslutning till undersökningsområdet. 

2.5. Tidigare undersökningar och föroreningssituation 
Sammanställt resultat från inventeringen visar att hantering och försäljning av 
drivmedel har bedrivits på olika platser i området och att denna verksamhet pågår även 
idag, men då väster om planområdet. Verksamheten kan ha gett upphov till förorening i 
mark och grundvatten, vilket kan ha spridits till närliggande ytvatten och sediment. 
Branschtypiska föroreningar är petroleumprodukter så som alifater, aromater, BTEX 
och PAH, men även metaller (främst bly) kan förekomma på äldre drivmedelsstationer.  

En del av de cisterner som finns dokumenterade i olika protokoll har kunnat lokaliseras 
i flygfoton, men inte alla. För en av cisternerna som påträffats vid inventeringen, 15 m3 
bensincistern på Fyrtorp 1:18, saknas helt information om var denna skulle kunna ha 
legat. Cisternen var av typ S-klass (stålcistern utan korrosionsskydd) varför det 
troligtvis var en cistern ovan mark. Antingen har den någon gång tagits ur bruk och 
transporterats bort, eller så har den varit förlagd till det hus med cisterner som idag 
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ligger på fastigheten Fyrtorp 1:18, väster om planområdet. För 3-4 år sedan byttes 
bensincisternen i detta hus av FJ Reparationsteknik AB. För övriga tidigare cisterner 
finns ingen information om huruvida cisternerna tömts, tagits upp eller sanerats i 
samband med att de togs ur bruk. Placering av cisterner och beskrivning av verksamhet 
framgår av den historiska inventeringen i bilaga 1. 

Så vitt känt har inga miljötekniska markundersökningar tidigare utförts i området. 

3. UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

3.1. Provtagningsstrategi 
Den miljötekniska markundersökningen har utförts som en riktad provtagning till de 
punkter där drivmedelsinstallationer (cisterner/pumpar/CPF) enligt inventeringen kan ha 
förekommit. Provtagning har skett i jord men däremot inte som planerat i grundvatten. 
Analyser av alifater, aromater, PAH, BTEX och metaller. 

3.2. Avvikelser från provtagningsplanen 
Med den historiska inventeringen som underlag togs en provtagningsplan fram inför 
undersökningen. Provtagningsplanen beskriver vilka ställningstaganden som gjorts och i 
detalj hur provtagningen planerades utföras. Provtagningsplanen finns i bilaga 2.  
 
Följande avsteg/avvikelser från provtagningsplanen gjordes: 

 Installationen av grundvattenrör och provtagningen av grundvatten utgick då 
borrningen nådde berg utan att ha påträffat vatten. Där borrningen kunde drivas 
lite djupare (punkt 23SM06) föll borrhålet igen så att inga rör kunde tryckas ner.  

 Provpunkt 23SM04 utgick på grund av osäkert läge för ledningar. Underlaget 
utgjordes av en metallplatta/lucka vilket indikerade att t.ex. en ledning/tank kan 
finnas under marken. Då information om utsträckning på denna saknades utgick 
skruvborrning av säkerhetsskäl. 

 Med anledning av förhöjda metallhalter i två punkter genomfördes en 
kompletterande provtagning, se kapitel 3.3.3. 

3.3. Undersökningar 

3.3.1. Provtagning av jord 
Provtagningen av jord genomfördes i 5 provpunkter med hjälp av borrbandvagn försedd 
med skruvborr. För provpunkternas placering, se Figur 7. Ritningen finns i större format 
i bilaga 3. På grund av det begränsade jorddjupet stoppade borrningen mot trolig 
bergyta eller större sten/block på varierande nivå 0,5-2 m under markytan.  
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Provuttag skedde för varje halvmeter jordlager med anpassning till jordlagerföljd. 
Proverna togs ut direkt från skruven efter att den ytliga jorden skrapats av. För att 
förhindra korskontaminering rengjordes provtagningsutrustningen mellan varje prov. 
Jordlagerföljd, syn- och luktintryck dokumenterades i fältprotokoll. Jordlager med 
avvikande färg, lukt eller textur dokumenterades även med foto.  

Proverna förvarades kallt i diffussionstäta plastpåsar. 

Samtliga uttagna prov skickades till ALS Laboratorium för analys med avseende på 
metaller, PAH, alifater, aromater och BTEX. Totalt genomfördes analyser av 10 prov 
fördelat på de 5 provpunkterna där undersökning genomfördes. 

 

Figur 7. Provpunkternas läge inom fastigheten. Grön punkt= jordprov. Observera att provpunkt 23SM04 
utgick på grund av osäkert läge för ledningar m.m. (se stycke 3.2). 

Fältprotokoll för provtagning av jord finns i bilaga 4.  
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3.3.2. Provtagning av asfalt 
Mindre asfaltsbitar hackades loss i kanten av asfaltsbeläggningen från 3 punkter utmed 
kajen. Delproverna slogs ihop till ett samlingsprov som representerar hela sträckan. 
Provet skickades in till ALS för analys med avseende på PAH-innehåll.  

3.3.3. Kompletterande provtagning av jord 
Vid undersökningen konstaterades förhöjda metallhalter i två punkter från ytlig jord på 
området, samt förhöjd halt PAH-H från djupare jordlager i en punkt. I samråd med 
beställaren togs beslut om att genomföra kompletterande provtagning av jord i 
anslutning till och i området mellan dessa punkter. Syftet med undersökningen var att 
om möjligt avgränsa metallföroreningens utbredning i yta samt erhålla underlag för 
bedömning av föroreningsmängder.  

Den kompletterande undersökningen genomfördes 20 oktober 2023 och har omfattat 
uttag av jordprover från ytliga jordlager (nivå 0-0,5 m) med handhållen utrustning 
(Single Gouge Auger), se Figur 8. Totalt uttogs 11 enskilda prover, varav tre av 
proverna (23SM10:1-3) slogs samman till ett samlingsprov som fick representera hela 
den provtagna ytan.  

 

Figur 8. Provpunkter vid kompletterande provtagning av ytjord (0-0,5 m). Notera att proverna i östra delen 
slagits samman till ett samlingsprov 23SM10.  

Provtagaren rengjordes mellan olika provpunkter för att minimera risken för 
korskontamination. Jordlagerföljd samt syn- och luktintryck noterades i fältprotokoll, 
vilket återfinns i bilaga 4.  

Samtliga prover, totalt 9 st, skickades till ALS Scandinavia i Danderyd för analys med 
avseende på metaller och PAH.  
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3.3.4. Övrigt 
Kvalitets- och miljöstyrning har skett enligt Structors kvalitets- och 
miljöledningssystem. 

Punkterna har mätts in med hjälp av GNSS-utrustning (RTK-GPS). Punkterna ansluter 
till SWEREF 99 1630 i plan och RH2000 i höjd. 

4. BEDÖMNINGSGRUNDER 

4.1. Jord 
För jord används följande jämförvärden: 

 KM, Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning, dvs. där 
marken kan användas för bostäder, skolor och liknande. Markanvändning där 
föroreningsnivåer inte begränsar markanvändning och där grundvatten och 
ytvatten intill området skyddas. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) 
kan vistas permanent inom området under en livstid, till exempel genom boende 
på platsen (Naturvårdsverket, 2009, rev 2022). 

 MKM, Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig 
markanvändning, det vill säga där marken kan användas för kontor, handel, 
industri, trafikanläggningar och dylikt. Markanvändning där föroreningsnivåer 
begränsar markanvändning på området och där skyddet av hälsa och markmiljö 
är mindre omfattande än för känslig markanvändning. De exponerade grupperna 
antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt 
barn och äldre som vistas på området tillfälligt, dvs. utan boende på platsen 
(Naturvårdsverket, 2009, rev 2022). 

Med hänsyn till att området planläggs för tillfällig vistelse bedöms markanvändningen 
motsvara mindre känslig markanvändning, MKM.  

För vägledning hur eventuella överskottsmassor i samband med schakt och byggnation 
ska hanteras har analysresultaten även jämförts mot: 

 MRR, Naturvårdsverkets haltnivå för mindre än ringa risk, dvs då massor kan 
återanvändas på annat område utan föregående anmälan (Naturvårdsverket, 2010). 

 FA, Avfall Sveriges rekommenderade haltgräns för klassificering av förorenade 
massor som farligt avfall (Avfall Sverige, 2019). 

  



 

14 (21) 

 

 DP Fyrtorp, Miljöteknisk markundersökning

 Uppdragsnr 23075

 2023-11-18

4.2. Asfalt 
För asfaltsproverna används följande jämförvärden: 

 Vägverkets bedömningsgrunder för tjärhaltiga beläggningar, för bedömning av 
tjärasfalt (Trafikverket (Vägverket), 2004). 

 FA, Avfall Sveriges rekommenderade haltgräns för klassificering av förorenade 
massor som farligt avfall, för bedömning om asfalten transporteras till 
mottagningsanläggning (Avfall Sverige, 2019). 

5. RESULTAT 

5.1. Fältobservationer 
Marken inom området utgörs av fyllningsjord, troligen utlagd direkt på berget. Inga 
naturliga jordarter har påträffats i någon av punkterna. Fyllnadsmaterialet i området 
utgjordes av grusig sand med inslag av silt och lera.  

I både punkt 23SM02 och punkt 23SM05 påträffades hårt material, troligen berg, på 
varierande nivå 0,6-0,7 m under mark, varför det ej var möjligt att komma djupare där. I 
punkt 23SM06 påträffades ett lager med hårdplast på 0,5-1 meter och på 1-1,8 meter 
noterades fukt. På grund av nedrasande material i hålet fanns ingen möjlighet att 
installera grundvattenrör. 

För fullständiga fältobservationer se bilaga 4 – Fältprotokoll jord.  

5.2. Jord 
Analysresultatet presenteras i Avseende organiska ämnen detekterades alifater, aromater 
och PAH i 23M01. I 23SM02 och 23SM03 påträffades alifater och PAH. Det ämne som 
förekom i halt över MKM var PAH H i 23SM01 1-1,5 där halten låg på 21,6 mg/kg 
vilket motsvarar ca 2 gånger riktvärdet. I övriga prov och för övriga analyserade ämnen 
låg halterna av organiska ämnen under rapporteringsgräns.  
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Tabell 1 vilken visar att förhöjda halter påträffades i provpunkterna 23SM01, 02, 03 och 
05.  

För metaller visar tabellen att det förekom arsenik i halter över MKM i proverna 
23SM01 0-0,2 och 23SM05 0-0,7. Högsta arsenikhalten påträffades i 23SM01 där 
halten var 50,8 mg/kg TS vilket är ca 2 gånger riktvärdet för MKM. I övrigt var 
metallhalterna låga, i de flesta fall under KM och MRR. 

Avseende organiska ämnen detekterades alifater, aromater och PAH i 23M01. I 
23SM02 och 23SM03 påträffades alifater och PAH. Det ämne som förekom i halt över 
MKM var PAH H i 23SM01 1-1,5 där halten låg på 21,6 mg/kg vilket motsvarar ca 2 
gånger riktvärdet. I övriga prov och för övriga analyserade ämnen låg halterna av 
organiska ämnen under rapporteringsgräns.  
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Tabell 1. Analysresultat avseende metaller jämfört med bedömningsgrunder. I platsbesparande syfte har 
prefixet ”23SM” tagits bort från provnamnet. Halt anges i mg/kg TS. 

               

  MRR1 KM2 MKM2 FA3 01  
0-0,2 

01  
0,2-1 

01  
1-1,5 

01  
1,5-2 

02  
0-0,6 

03 
0-0,6 

05 
0-0,7 

06 
0-0,5 

06 
0,5-1 

06 
1-1,8 

As 10 10 25 1000 50,8 4,08 1,59 1,45 0,58 1,67 32,2 <0,5 0,524 0,775 

Ba  200 300 50000 188 95,5 67,6 43,6 59,5 50,3 58,3 40,1 41,6 56,3 

Cd 0,2 0,8 12 1000 0,336 0,204 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,12 <0,1 <0,1 <0,1 

Co  15 35 1000 6,03 9,34 9,95 8,29 8,02 5,33 6,46 6,45 8,08 8,06 

Cr 40 80 150 10000 33,7 32,2 24,8 20,9 27,7 23,6 28,1 22,2 19,4 29,7 

Cu 40 80 200 2500 108 24,3 29 22,3 30,6 19,1 27,4 25,7 29,9 31,9 

Hg 0,1 0,25 2,5 50 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ni 35 40 120 1000 13,9 16 17,5 14,4 15,2 16,5 11,8 12,8 14,1 17,8 

Pb 20 50 180 2500 24,4 17,4 12,7 7,1 7,53 7,77 13,8 6,14 5,17 6,47 

V  100 200 10000 23,4 40,6 38,2 23,7 33,9 29,3 25,4 24 27 28,2 

Zn 120 250 500 2500 150 70 53,8 51,1 44,6 40,7 64,2 38,1 43,1 40,7 

Alifater  
>C5-C8 

 25 150 700 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Alifater  
>C8-C10 

 25 120 700 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Alifater  
>C10-C12 

 100 500 1000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Alifater  
>C12-C16 

 100 500 10000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Alifater  
>C16-C35 

 100 1000 10000 <20 23 109 30 70 121 <20 <20 <20 20 

Aromater  
>C8-C10 

 10 50 1000 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Aromater  
>C10-C16 

 3 15 1000 <1,0 <1,0 3,7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Aromater  
>C16-C35 

 10 30 1000 <1,0 <1,0 11,7 1,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

PAH L 0,6 3 15 1000 <0,15 <0,15 1,21 0,27 0,19 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 

PAH M 2 3,5 20 1000 <0,25 <0,25 13,5 2,67 0,1 0,12 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

PAH H 0,5 1 10 50 0,08 <0,33 21,6 3,92 1,27 0,26 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 

bensen  0,012 0,04 1000 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

toluen  10 40 1000 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

etylbensen  10 50 1000 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

1 (Naturvårdsverket, 2010). 

2 (Naturvårdsverket, 2009, rev 2022). 

3 (Avfall Sverige, 2019). 

5.3. Asfalt 
I Tabell 2 redovisas analysresultatet avseende asfaltsproverna. En mer utförlig 
presentation av resultatet finns i resultatsammanställningen i bilaga 5. Resultatet visar 
att asfaltsprovet inte innehåller stenkolstjära, och därmed inte klassificeras som 
tjärasfalt. 

Tabell 2. Resultatet av samlingsprovet för asfalt jämfört med bedömningsgrunder. 
   

   
Enhet Asfalt  Tjärasfalt1 FA2 

PAH 16 mg/kg TS <6,0  70   
PAH L mg/kg TS <0,75  1000 
PAH M mg/kg TS <1,25  1000 
PAH H mg/kg TS 1,69  50 

1 (Trafikverket (Vägverket), 2004) 

2 (Avfall Sverige, 2019). 
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5.4. Kompletterande provtagning av ytlig jord 
Resultatet av den kompletterande provtagningen av ytlig jord visas i Tabell 3. I tabellen 
kan ses att samtliga halter underskrider riktvärdet för MKM. 

Tabell 3. Resultatet av den kompletterande provtagningen jämfört med bedömningsgrunder. I 
platsbesparande syfte har prefixet ”23SM” tagits bort från provnamnet. Halt anges i mg/kg TS. 

              

  MRR*1 KM*2 MKM*2 FA*3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

     0-0,5 0-0,5 0-0,7 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 

As 10 10 25 1000 2,66 2,3 1,74 14,7 1,81 3,36 1,19 2,3 1,86 

Ba 
 

200 300 50000 55,2 27 33,4 38 33,1 19,6 28,4 40 48,6 

Cd 0,2 0,8 12 1000 0,132 0,14 <0,1 0,206 0,123 0,135 <0,1 0,102 0,14 

Co 
 

15 35 1000 5,74 3,51 5,01 5,62 3,6 5,91 6,37 5,45 5,39 

Cr 40 80 150 10000 24,2 15 19,4 19,8 14,9 15,2 17,8 18,5 17,8 

Cu 40 80 200 2500 18,5 14 12,7 27 12,2 13,5 19,1 37,6 16,8 

Hg 0,1 0,25 2,5 50 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ni 35 40 120 1000 11,8 8,16 11,4 11,6 7,91 9,91 10 10,9 10,1 

Pb 20 50 180 2500 11,2 15,3 7,35 30 8,22 9,1 5,85 11,4 15,6 

V 
 

100 200 10000 27,4 18 21,1 20,3 16,8 16,8 20,2 25,1 23,4 

Zn 120 250 500 2500 57,3 33,5 38,6 58,2 43,8 47,8 52,5 111 76,8 

PAH L 0,6 3 15 1000 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,19 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 

PAH M 2 3,5 20 1000 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 2,49 <0,25 <0,25 0,27 <0,25 

PAH H 0,5 1 10 50 <0,22 <0,22 <0,22 <0,22 3,08 <0,22 <0,22 0,4 0,28 

1 (Naturvårdsverket, 2010). 

2 (Naturvårdsverket, 2009, rev 2022). 

3 (Avfall Sverige, 2019). 

6. SAMMANSTÄLLT RESULTAT 

6.1. Detaljplanområdet 
I   
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Tabell 4 redovisas en sammanställning av resultatet för jordprovtagningen inom eller i 
direkt anslutning till detaljplanområdet. I tabellen kan ses att MKM överskrids för 
endast ett ämne i en punkt och det är för arsenik i 23SM05 0-0,7.  

Medelhalten för arsenik har beräknats till blir 6 mg/kg TS för samtliga prov och 7 
mg/kg TS för proverna i det översta skiktet. Prover med halt under analysmetodens 
rapporteringsgräns, såsom punkt 23SM06 nivå 0-0,5 m, har antagits vara halva 
rapporteringsgränsen, d v s 0,25 mg/kg TS. I båda fallen ligger medelhalten med god 
marginal under MKM som är 25 mg/kg TS. 

Generellt är halterna petroleumämnen låg i prover från detaljplanområdet. PAH har 
noterats i ett av proverna, 23SM14 nivå 0-0,5, i halt över riktvärdet för KM men under 
MKM. I övrigt är halterna i nivå med, eller väl under, riktvärdet för KM. 
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Tabell 4. Resultatet av jordprovtagningen inom detaljplanområdet. Halt anges i mg/kg TS. Haltgränsen för 
FA har tagits bort i platssparande syfte. 

                
MRR KM MKM 23SM03 23SM05 23SM06 23SM06 23SM06 23SM10 23SM11 23SM12 23SM13 23SM14 23SM15 

 
   

0-0,6 0-0,7 0-0,5 0,5-1 1-1,8 0-0,5 0-0,5 0-0,7 0-0,5 0-0,5 0-0,5 

As 10 10 25 1,67 32,2 <0,5 0,524 0,775 2,66 2,3 1,74 14,7 1,81 3,36 

Ba  200 300 50,3 58,3 40,1 41,6 56,3 55,2 27 33,4 38 33,1 19,6 

Cd 0,2 0,8 12 <0,1 0,12 <0,1 <0,1 <0,1 0,132 0,14 <0,1 0,206 0,123 0,135 

Co  15 35 5,33 6,46 6,45 8,08 8,06 5,74 3,51 5,01 5,62 3,6 5,91 

Cr 40 80 150 23,6 28,1 22,2 19,4 29,7 24,2 15 19,4 19,8 14,9 15,2 

Cu 40 80 200 19,1 27,4 25,7 29,9 31,9 18,5 14 12,7 27 12,2 13,5 

Hg 0,1 0,25 2,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ni 35 40 120 16,5 11,8 12,8 14,1 17,8 11,8 8,16 11,4 11,6 7,91 9,91 

Pb 20 50 180 7,77 13,8 6,14 5,17 6,47 11,2 15,3 7,35 30 8,22 9,1 

V  100 200 29,3 25,4 24 27 28,2 27,4 18 21,1 20,3 16,8 16,8 

Zn 120 250 500 40,7 64,2 38,1 43,1 40,7 57,3 33,5 38,6 58,2 43,8 47,8 

PAH L 0,6 3 15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,19 <0,15 

PAH M 2 3,5 20 0,12 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 2,49 <0,25 

PAH H 0,5 1 10 0,26 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,22 <0,22 <0,22 <0,22 3,08 <0,22 

 

6.2. Området kring den nuvarande drivmedelsverksamheten 
I Tabell 5 redovisas en sammanställning av resultatet för jordprovtagningen kring den 
nuvarande drivmedelsverksamheten. I tabellen kan ses att MKM överskrids för arsenik i 
23SM01 0-0,2 och PAH H i 23SM01 1-1,5. Även petroleumämnen har påträffats i 
denna punkt, men i förhållandevis låg halt.  

Medelhalten för arsenik blir 8 mg/kg TS för samtliga prov och 11 mg/kg TS för proven 
i det översta jordlagret. I båda fallen ligger medelhalten med god marginal under MKM 
som är 25 mg/kg TS. Medelhalten för PAH H blir på samma sätt 3,5 mg/kg TS 
respektive 0,4 mg/kg TS för alla respektive de ytligaste proven. Även här underskrids 
MKM som är 10 mg/kg TS. 

Tabell 5. Resultatet av jordprovtagningen inom detaljplanområdet. Halt anges i mg/kg TS. Haltgränsen för 
FA har tagits bort i platssparande syfte. 

            

 MRR KM MKM 23SM01 23SM01 23SM01 23SM01 23SM02 23SM16 23SM17 23SM18 

 
   

0-0,2 0,2-1 1-1,5 1,5-2 0-0,6 0-0,5 0-0,5 0-0,5 
As 10 10 25 50,8 4,08 1,59 1,45 0,58 1,19 2,3 1,86 

Ba  200 300 188 95,5 67,6 43,6 59,5 28,4 40 48,6 

Cd 0,2 0,8 12 0,336 0,204 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,102 0,14 

Co  15 35 6,03 9,34 9,95 8,29 8,02 6,37 5,45 5,39 

Cr 40 80 150 33,7 32,2 24,8 20,9 27,7 17,8 18,5 17,8 

Cu 40 80 200 108 24,3 29 22,3 30,6 19,1 37,6 16,8 

Ni 35 40 120 13,9 16 17,5 14,4 15,2 10 10,9 10,1 

Pb 20 50 180 24,4 17,4 12,7 7,1 7,53 5,85 11,4 15,6 

V  100 200 23,4 40,6 38,2 23,7 33,9 20,2 25,1 23,4 

Zn 120 250 500 150 70 53,8 51,1 44,6 52,5 111 76,8 

PAH L 0,6 3 15 <0,15 <0,15 1,21 0,27 0,19 <0,15 <0,15 <0,15 

PAH M 2 3,5 20 <0,25 <0,25 13,5 2,67 0,1 <0,25 0,27 <0,25 

PAH H 0,5 1 10 0,08 <0,33 21,6 3,92 1,27 <0,22 0,4 0,28 
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7. BEDÖMNING OCH SLUTSATSER 

Den översiktliga miljötekniska markundersökningen visade att arsenik förekom i 
förhöjd halt i ett av proven som togs inom detaljplanområdet (23SM05 0-0,7). Arsenik 
är inget branschspecifikt ämne vid drivmedelhantering utan härrör troligen från annat 
ursprung. Möjligen kan det ha kommit till platsen genom förorenade fyllnadsmassor. 
Vid kompletterande provtagning runtomkring punkten med den förhöjda halten 
(23SM10-12) visade resultatet att arsenikhalterna var låga och väl under riktvärdet för 
KM/MRR. Med hänsyn till den begränsade utbredningen bedöms medelhalt vara 
lämplig som representativ halt vid bedömning av hälso- och miljörisker i området. Vid 
beräkning av medelhalter underskrider arsenikhalten inom detaljplanområdet MKM 
varför marken som helhet bedöms uppfylla kraven för markanvändningen enligt förslag 
till detaljplan. 

Utanför planområdet påträffades förhöjda halter av arsenik och PAH H. Dessa halter 
bedöms inte påverka detaljplaneområdet men kan behöva utredas vidare eller åtgärdas i 
samband med eventuella förändringar i drivmedelsverksamheten eller schaktarbeten 
inom området.  

Det finns spår av drivmedelshantering i området. I flera punkter har alifater >C16-C35 
påträffats, och i anslutning till centralpåfyllningen (CPF, punkt 23SM01) har även 
aromater påträffats. Halterna bedöms dock som relativt låga, i nivå med eller under 
riktvärdet för KM. Dessa föroreningar bedöms inte innebära hälsorisk för människor 
som vistas på området, eller medföra behov av restriktioner för planområdet.  

Området har endast undersökts översiktligt.  
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